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Epliletqépészeti miiszaki leiras

_ Tul.: Orszagos Lengyel Onkormanyzat
Epités helye: Balatonboglar, Tulipan u. 25.

Flités miiszaki leiras

Tervezési feladat: Az épités helyén beépitendd fiitbkészilékrdl kialakitandd kdzponti fltés megtervezése. A
tervnek nem része az esetleg szilkséges a villamoshalézat, akusztikai méretezés és az épitészeti terv. Melyek
kilédn megrendelés targyat képezik.

Fltési rendszer

Az épllet hé szlkségletének kiszamitasa az MSZ-04-140-3/1987 szerint szamitogépes méretezési programmal
tortént .

A szamitasok soran a mértékado kiilsé hémérséklet -13 °C volt.

Az egyes helyiségek kiilsé hatarol6 szerkezeteinél - nyilaszarok, falak - nem vettem figyelembe a benapozés hé
nyereségét, mivel az id6éjaras esetleges kedvezé korlilményeitdl fliggetlenil is meg kell teremteni - huzamos
emberi tartdzkodasra szolgéld helyiségek esetében feltétlendl - a megfelel6 komfortérzetet.

A szamitasokbdl adodé 6sszes hdveszteség - az éplilet hdvesztesége - : 29 kW

Radiatorok héleadasa: 36 kW

A héigények fedezésére Viessmann Vitodens 200-w/40 tipusU kondenzacids gazkazant alkalmaztam, a
kapcsolasi rajz szerinti szerelvényekkel. Az épllet héveszteségének pétlasat radiatoros fitéssel oldottam meg.

Radiatoros fiitési rendszer ismertetése:

A rendszer kétcsdves technologiaval, 70/50 -es hélépcsével készil.

A rendszer héleaddja a kondenzacidés gazkazan. A készllék mellé beépitésre keriilnek a kapcsolési rajzon
feltlntetett szerelvények.

A rendszer kétcsdves elrendezési. A radiatoros flités keringését kazan szivattylja biztositja.

A radiatorig Henco 6trétegil csévek haladnak. Ahol a csé padiéban, falban halad, ott 9 mm hészigetelést kell
alkalmazni.

A radiatorok a Comap 808E termosztatikus szeleppel szerelendék. A visszatérészelep Comap 3428E visszatérd
csavarzat. A szelepek méretét és elé bedllitdsi értékét az alaprajz tartalmazza. A szelepekre Danfoss
termofejeket kell felszerelni. A rendszer héleadoi Vogel & Noot radiatorok.

Berendezések villamos bekétése:
A berendezések kismegszakiton keresztll, fazishelyesen, fixen csatlakoztatjuk a 230V/50Hz villamos hélézatra.
A vezérléket és érzékelbket a terven jeldlt helyre kell felszerelni. (Lasd gépkdnyv)

Rendszer Gzembe helyezése, lizemeltetése, karbantartdsa, beszabalyozasa:

A rendszert el6szdr lassan feltdltjiuk az esetleges tomitetlenségeket kijavitjuk. Ezt kdvetéen t6lt6-0rité csapok
segitségével atmossuk a rendszert. Kovetkezd Iépésben feltdltjiik a rendszert a tagulasi tartaly nyomasat 10-
20% -kal meghaladé nyomasra, mikdzben légtelenitink. A tartdlyok elényomasa 1,5 bar. A feltdltést kdvetben
elinditjuk a szivattydt, hogy kihordja a rendszerben bent szorult levegét. A légtelenités végén ellenérizzik a
nyomast, majd beindithatjuk a flit6készlléket, ha azt mar szakember belizemelte. A rendszer beszabalyozasat a
terven jeldlt el6beallitasti értékekkel végezzik. Ezt kdvetéen lizem kbézben a szelepek és hémérd segitségével
pontositjuk a bedllitdst. A szabdlyozasat id6jarés kdvetd szabalyz6 végzi a kilsé hémérséklet fliggvényében. A
helyiségek belsé hémérsékletét Viessmann szobatermosztat szabalyozza, vezér termosztat (zemben, azaz
csokkentett hdmérsékletnél a termosztat szabélyoz. A kivant hémérséklet esetén a termosztat pl. 30 °C-ra
allitando és a termosztatfejek biztositjak a megkivant hémérsékletet.

Uzem kdzben a rendszer nyomasat szemrevételezéssel ellenérizzik, és ha a 1,5 bar ala esett, utantéltjik. Nyari
Uzemsziinetek esetén a szivattyukat célszer(i hetente egy alkalommal beinditani. Téli leallas alkalmaval, ha a
bels6 hémérséklet 5 C ala eshet, a rendszer Uritése utédn a padldban vezetett csdévekbdl a vizet ki kell fuvatni.
Egyéb karbantartast a rendszer nem igényel.

A fatési idénysziinetben minden berendezést &t kell vizsgalni, az esetleges karbantartast, alkatrészcserét el kell
végezni, idészakosan a festéseket fel kell djitani.




A kazan szerelését, kezelését csak megfelel6 képzettségili szakember végezheti, az ide vonatkozé szabvanyok
és el6irdsok betartasa mellett.

A létesitésre vonatkozé munkavédelmi eldirasokat, utasitdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
munka megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrdl tajékozodni és a
megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni .

A Kkivitelezének minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallé életvédelmi és
balesetelharitasi eléirasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattérések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysagénak kérdésében.

A kivitelezés, valamint az Gizemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIIl. szamu térvényt, valamint a vonatkozé
balesetelharit6 és biztonsagtechnikai évérendszabdlyokat.

Uzemeltetés — Karbantartas.

A rendszer nyomasa: pe= 1,5 bar. Maximalis megengedett nyomas 2,5 bar.

A rendszert az el6irt nyomas felett Gzemeltetni tilos! Az el6irt értékek tullépése a rendszerelemek kérosodasat
okozhatja!

A zéart rendszer egyszeri feltéltése utan, csak az Gzemzavar esetén szikségessé valé részleges Uritésre és
visszatbltésre, ill. az esetleges tdmitetlenség miatt fellépd vizveszteség poétiasara lehet sziikség.

A rendszer feltdltését minden esetben a beépitett rendszerelemekre megengedett minéségi toIt6 vizzel kell
végezni. (nk, Ph)

Folyamatosan ellendrizni kell a rendszerek légtelenitését, mivel a rendszerbe jutott levegd sulyosan karosithatja
a berendezéseket (pl. szivattyd)! A légtelenitések elvégzése az Uzemeltetd feladata.

A légtelenitd szelepek letakarasa tilos!

Id6szakosan ellendrizni kell a rendszerekben 1évé sz(irék és iszaplevalasztok allapotat, mivel ezek eltdmdédése a
rendszer, illetve a rendszerelemek (szivattyl, szelep, stb.) hibajat okozhatja, valamint a nem megfelel6
tdbmegaram fltés elégtelenséget eredményezhet. A tisztitdsok elvégzése az Uzemelteté feladata, ezek
elmaradésa miatt bekdvetkezé barmely meghibdsodas nem tekinthetd garancialis hibanak!

A hidraulikus blokknal mindennem( beavatkozast csak szakszerviz végezhet.

Minden héleadd a vizoldali racsatlakozas el6tti elzaroval kizarhaté a fatési halézatrdl. Ezt kdvetéen lehet6ség
van a héleaddk javitasara, illetve cseréjére.

Az elzarbk megnyitasa elétt a hibaelharitast végz6 szakszerel6 koteles meggy6z6dni arrél, hogy az esetlegesen
leszerelt készlilékek visszakdtése megtértént-e és elarasztasi veszély nem all fenn!

A hélézat kezelését és karbantartasat, csak szakképzett személy végezheti:

a, a vezetékhal6zatban a viz megfeleld szétosztasara,

b, a légtelenitéssel kapcsolatos tennivaldk ellatasara,

c, a szerelvények és hdéleadd berendezések hibainak megsziintetetésére a vezetékek
szerelvényeinek kicserélésére,

d, a bels6 fitési rendszer allandé ellenérzésére, a szolgaltatds minéségének és a fltési- hitési
energia gazdasagos felhasznéldsanak folyamatos ellenérzésére,

e, cs6sérilések kijavitasara,

f, a vezetékek és héleadd berendezések szilkség szerinti belsé mosatasara,

g, egy-egy héleadd berendezés cseréje (amely azonban két felljitas kéz6tt nem haladhatja meg az

éptletben 1évé 6sszes héleadd berendezés 10%-at),

Berendezés vagy cs6vezeték meghibasodasa esetén a meghibasodott rész kiiktatdsat csak a karbantartd
szakszerel6 végezheti el.

Fltési rendszer ellenérzési és karbantartasi terve

Ellen6rzés és karbantartas

Megnevezés Hetente | Havonta | Evente

A belsé flitési- hltési rendszer ellenérzése hé6fokméréssel (0]

Vezetékek, szigetelés O (4)

Vizoldali szlirék ellenérzése, tisztitasa O (5)

Légtelenitd berendezés oM ©)

A berendezés hidraulikai beszabalyozasanak ellenérzése

o]
Elzaro szelepek, szabalyozd szelepek 0 (2

Vizmindség ellendrzése o)

Megjegyzés:
(A tablazat zarojelbe tett szamainak magyarazata)



1. A rendszerek légtelenitettségi allapotat, illetve a légtelenité szelepek miikddéképességét hetente
ellendrizni kell. Amennyiben szilkséges a légtelenitési feladatokat hetente el kell végezni.

2. A tartalékelzar6 szerelvények mikodéképességének ellenérzése. A karbantartds a meghibasodott
elzarok felsé részeinek cseréjébdl, ill. felsérész tdmitdgydriinek cseréjébdl all.

3. A hidraulikai beszabalyozas szlréprébaszeri ellenérzése.

4, Kétévenként az acélszerkezetek Ujramazolasa, illetve a szigetelés folytonossaganak ellenérzése,
pétlasa.

5. A szirék tisztitasanak elmaraddsa sulyosan kérosithatia a beépitett berendezéseket, illetve a

berendezések garancia vesztésével jarhat!

A szelepek ellenérzése nyitasbol és zarasbdl all. A tdmité-, zaréelemek intézményes karbantartdsa kb. 3
évenként sziikséges. Teljes fels6rész csere 10 évenként.

VIZELLATAS ES SZENNYVIZELVEZETES
MUSZAKI LEIRAS

Tervezési feladat: A tervezett épilet viz és szennyviz szerelési munkdak terve. A tervnek nem része az esetleg
szlikséges villamoshaldzat, kérnyezetvédelmi tanulmany, egyéb késziilékek légellatasa pl.: kandallo, akusztikai
méretezés és az épitészeti terv. Melyek kiilén megrendelés targyat képezik.

Vizvezeték rendszer: ]

A vizvezeték halézat kialakitasanal az MSZ-04-132-91 Eplletek vizellatasa szerint jartam el.

A rendszer az ingatlan el6tti kbzmihal6zatra csatlakozik, vizéra aknéan keresztil, k6zmuterv szerint. A rendszer
harom f6 részre tagozddik. Hidegviz eloszté halézat, meleg vizhdlézat és cirkulaciés halézat. A halézatok
anyaga Henco tdbbrétegl cs6, mely presszes, roppantd gylris kétésekkel szerelhetd. A csdveket Armaflex SH
9 mm hészigeteléssel kell ellatni. A vezetékek a fsz.-en Iépnek be az éplletbe. A berendezési targyak, és
szerelvények csatlakozé méretét a terv tartalmazza. A vizkezelési és kapcsolasi rajzot lasd a fligg6leges
cséterven. A meleg viz vezeték a hasznalati melegviz tarol6rdl indul és ellatja meleg vizzel a terv szerinti
berendezési targyakat. A targyak, és szerelvények csatlakozd méretét a terv tartalmazza.

A csbvek szerelése a lépéshangatlé rétegben torténik. Az éplletbe belépd csdveket a termikus burkon
héhidmentesen, a parazaro rétegen, légtdmaren kell atvezetni.

Az alkalmazott berendezési targyak belséépitészeti terv szerint. A falsik alatti szerelvények Geberit termékek.
Szerelvények beépitési mérete termékismertetd szerinti. Tervezés hatéra az épiilet falsikja.

Rendszer szerelése, Uzembe helyezése, Uzemeltetése, karbantartdsa, beszabdlyozasa:

A csoveket a hészigeteléssel kell ellatni., igy a vakolat megrepedésétél, atnedvesedésétél nem kell tartani. A
vezetékek hétagulasat a csé vonalvezetése és a hdészigetelés fogja fel. A csdveket kifUvatéssal lehet
vizteleniteni.

A rendszert el6szor lassan feltdltjuk az esetleges témitetlenségeket, kijavitjuk, majd 24 érds 10 bar -os
nyomasproébat tartunk melyen kimutathaté nyomasesés, nem lehet. A sikeres nyomasprébat az épitési napléba
be kell jegyezni. Ezt kbvetéen atmossuk a rendszert. Kbvetkezd Iépésben Gvatosan kiengedijik a csapoloknal a
leveg6t és fertétlenitjtk a haldzatot. A halézat megfelelé fert6tlenitését az ANTSZ igazolja. A tarolo elé
visszacsapo szelepet és magneses vizkezel6t kell beépiteni.

Téli ledllas alkalmaval, ha a belsé hémérséklet 5°C ald eshet a rendszert le kell vizteleniteni a fagyasveszély
miatt.

Egyéb karbantartast a rendszer nem igényel.

ld6szakosan a festéseket fel kell Gjitani.

A rendszer szerelését csak megfeleld képzettségli szakember végezheti, az ide vonatkozé szabvanyok és
eléirasok betartasa mellett.

Szennyviz hélézat: ]
A szennyvizvezeték haldzat kialakitasanal az MSZ-04-134-91 Epiiletek csatornazasa szerint jartam el.
A vezetékek anyaga PVC-KA és PVC-KG cs6, mely tokos kdtésekkel er8sithetd dssze. A haldzatot optimalis
lejtéssel kell szerelni folyasi iranyba: atm.32cs6  26%
atm. 40 cs6 20%
atm. 50 cs6 15%
atm. 63 cs6 10%




atm. 100 cs6 6%
A rendszerben Geberit és Hutter & Lechner tipusu blzelzarok lettek betervezve. A szifonok, un. leszivasanak
megakadalyozasara légbeszivd szelepek kerlilnek beépitésre.
Ahol a vezetékek falon, alapon haladnak keresztil ott legalabb két mérettel nagyobb véddcsdvet kell beépiteni.
Vezetékek méretét és elhelyezkedését a mlszaki rajzok tartalmazzak.
Az épliletbdl tortend kilepésnél és az udvari iranytéréseknél PVC-KG cséaknat kell alkalmazni.
Az épulet szennyvize a kézmd terv szerinti, kdzm( aknéra csatlakozik. Tervezés hatara az épulet falsikja.
Az alagsori szennyvizeket Hydroking atemel6 aknaval emeljik a szennyviz alapvezetékbe.

Rendszer szerelése, lizembe helyezése, lizemeltetése, karban-tartdsa, beszabdlyozasa:

A PVC csovet tokosan ill. ragasztassal lehet szerelni. A szerelés soran kénydkot csak a kdzvetlen berendezési
targy csatlakozasanal alkalmazunk egyéb helyeken az iranytérést 2 db 45 fokkal, oldjuk meg. A cs6vezeték
szerelési technol6giat maradéktalanul be kell tartani. A strangra térténé csatlakozasnal , T” idomot alkalmazunk.
Az ejtd csbdveket, zaj ellen, a cséatméré 50%-a méretli kézetgyapot szigeteléssel kell ellatni. A vizszintes
szakaszokra 13 mm Tubolit szigetelést kell rakni. Az ejtGvezetéket célszerli esztétikai és hangszigetelési
okokbdl elburkolni. Az esetleges dugulasokat a szifonokon és a tisztito idomokon at lehet eltavolitani. A
szifonokat célszerl id6szakonként tisztitani és a ritkdn hasznalt helyeken vizzel feltdlteni az elparolgott viz
pétlasa érdekében.

Egyéb karbantartast a rendszer nem igényel.

A rendszer szerelését csak megfelelé képzettségl szakember végezheti, az ide vonatkoz6 szabvanyok és
eléirasok betartasa mellett.

Egyéb elbirdsok:

A létesitésre vonatkozé munkavédelmi elSirasokat, utasitdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
munka megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrdl tajékozodni és a
megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A Kkivitelezének minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallé életvédelmi és
balesetelharitasi eléirasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattérések, falnyilasok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysagénak kérdésében.

A foldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben el6irtak betartandok.

A Kivitelezés, valamint az Gzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIll. szdmu térvényt, valamint a vonatkoz6
balesetelharité és biztonsagtechnikai 6vérendszabalyokat.

A szennyviz haldzatott nyomasprobéazni, kell a sikeres nyomasprébat az épitési napldba be, kell jegyezni.

Féldmunka:

A tervezett vezetéket a helyszinrajz szerinti nyomvonalon kell lefektetni.

A rendelkezésre all6 ismeretek szerint egyéb kdzmivet keresztezni nem kell, azonban a féldmunka végzéit fel
kell vilagositani arrél,hogy a féldmunka végzése soran el6fordulhat egyéb, a terven nem szereplé kézmi
keresztezése is!

A féldmunka végzésénél betartand6 fontosabb eléitasok:

A vezetéképitéshez szilkséges munkaérkot a kituz6tt nyomvonalon lehetdleg kézvetlendl a cséfektetés elétt kell
kiasni. Amennyiben a talajviszonyok szliikségessé teszik,-kdves f6ld kitermelése, a kozmivek ellhelyezkedésétdl
figgben - kézzel térténhet. Kézmiikeresztezésnél kizardlag kézi erével.

A munkaarok aljat tikérnek kell kialakitani. Az aljzat sima és térmelékmentes legyen. 10 cm banyahomok
réteget kell egyenletesen elteriteni. Erre kell a csdvet rahelyezni. A helyszini hegesztésekhez fejgédroket kell
késziteni,olyan mértékben, hogy a hegesztégép kényelmesen kezelhetd, ki-beemelhetd legyen. A teljes
hosszaban lefektetett csére elészér a homokagy burkol6 részét kell feltdlteni (10cm), majd a féldvisszatoltés
torténik 30 cm-es rétegben. A vezeték feletti 30 cm-es takarast kézi dongdléssel kell témriteni, e felett gépi
tdmétirést kell alkahnazni, 15 cm vig.rétegenként vibrodéngolével.

Keresztez6 k6zmiivek 2-2 m-es kdrnyezetében gépi féldmunkat végezni TILOS !

Gépi féldmunkanal a keresztezé kézmUvek helyét a felszinen meg kell jeldIni.

Nyomasproba el6tti féldtakarast szakaszosan kell végezni,ugy,hogy minden kétési hely szabadon maradjon.A
cs6 palastja folé 50 cm-rel kerll a sarga szini mlanyag jelz6szalag a cs6 fajtdjanak megfelel6 (viz, szennyviz
stb.) felirattal felfelé. A nyomaspréba elvégzése utan a teljes arok visszatbltése megtdriénhet. A vezetéképités
sorén a cs6veégeket le kell zarni,amely megakadalyozza a szennyez6dések és a viz csébe jutdsat.

A munkadrok készitésekor tgyelni kell arra, hogy a kidsott és az arok mellett tarolt féld, valamint az dtburkolati
anyagok a gyalogos és a gépkocsi forgalmat ne géatoljak, balesetet ne okozzanak. Ahol szliikséges, ideiglenes
atjarokkal kell a forgalom zavartalansagat biztositani. Az ideiglenes atjaréknak megfeleld teherbirasunak,
elmozdulés ellen biztositottnak kell lenni. Ha a kiasott féldet valamilyen oknal fogva nem lehet a kiasott arok



mellett tarolni, ugy az arok mindkét oldaldn gondoskodni kell véddkorlatrdl. Szikség esetén éjszakai
megvilagitast kell alkalmazni.

Uzemeltetés — Karbantartas:

A vizvezeték halézat &llandé karbantartast igényel, és idészakos ellenérzése szilkséges! Csotoreést,
meghibasodast a hibas vezetékszakasz cseréjével kell javitani.

Ellenérzés terjedjen ki az esetleges rozsdasodasi helyek, csOpdgések feltardséra, a szigetelés
folyamatossaganak ellenérzésére.

A hosszabb ideig nem hasznalt blokkokban a beépitett berendezési targyak blizzarai kiszaradhatnak, aminek
kovetkeztében a csatornaszag visszajuthat a helyiségbe. Ennek elkerlilése érdekében az érintett szifonokat,
blzzarakat hetente ellenérizni és vizzel feltblteni szikséges!

Lefolyd alapvezetékek tisztitdsat, mosdsat, karbantartdsat — a dugulasok elharitdsan kivil — ajanlatos
negyedévenként egy alkalommal elvégezni.

A padlodsszefolyok, eséviz csatornak, Gsszefolyok, splitklima berendezések csepptalcainak ellenérzését es
tisztitasat hetente el kell végezni! Ennek hianya esetén, a dugulasok miatti esetleges 4zasok az Uzemeltet6t
terhelik! Lehetéleg max. 2 bar nyomasu vizzel mikodé tisztitot alkalmazzunk.

A lefolyécsdvek éles, hegyes targgyal nem tisztithatok. Nem alkalmazhatdk és a vezetékbe nem dntheték be a
vezeték anyagat megtdmado6 vegyszerek: pl. aceton, benzol, benzin, ciklohexanol, klér, salétromsav,
széntetraklorid, triklér, etilén, toluol, stb.

A vizvezetéki strangok végeén 1évé légbeszivd szelepek kizarasa, illetve a lefolyd strangok tetején 1évé kiszell6z6
idomok letakarasa tilos!

Minden egyes kifolyé szerelvény, csaptelep tartalékelzaréval rendelkezik. A szerelvény karbantartdsakor ezek
zaranddk el. Ezt kdvetben lehetéség van a helyiségben 1évé barmely vizes szerelvény javitédséra, illetve
cseréjére.

Az elzarok megnyitasa el6tt a hibaelharitast végz6 szakszerel¢ koteles meggy6z6dni arrdl, hogy a
vizszolgaltatas meginditasarol mindenki értesiilt és nyitott kifolyobdl elarasztasi veszély nem all fenn!

A kromozott szerelvényeket (csaptelepek, mosogaték, WC nyomolapok, stb.) csak a kifejezetten e célra
hasznalhatd szerekkel szabad tisztitani, mard hatasu (ecetsav, hangyasav, s6sav) vagy érdes surolé szerrel
nem! Surolészer, mikroszélas kendd vagy szivacs hasznalata tilos! Javasolt, a gyartd altal forgalmazott
termékek hasznalata!

Fagyvédelem

Minden vezeték szakasz tartalék elzardjat el kell zarni és a vezetékszakaszt fagyveszély esetén Uriteni kell.

Viz-csatorna rendszer ellen6rzési és karbantartasi terve

Ellenérzés és karbantartas

Megnevezés Hetente Havonta Evente
Hidegviz, melegviz, cirkulacios vezeték O
Szirék 0 (3
Lefolybvezeték 0 ©)
Teté60sszefolyok, kiilsé 6sszefolydk 0
Kifoly6 szerelvény, csaptelep, WC tartaly, stb. oM ©)
Elzaro szelepek, szabalyozd szelepek 0(2)
Kutviz mindségének ellenérzése 0]

Megjegyzés:

(A tablazat zarojelbe tett szamainak magyarazata)

1. A csaptelepek hathavonkénti ellen6rzése a csOpdgésekre, tdmitésekre korlatozodik. Javitasok csak
szakszervizzel végezhet6 el.

2. A ferdeszelepek ellendrzése nyitdsbél és zarasbdl all. A témité-, zardelemek intézményes karbantartasa kb.
3 évenként szlikséges. Teljes felsérész csere 10 évenként.

3. A sziir6k tisztitdsdnak elmaradasa sulyosan karosithatja a beépitett berendezéseket, illetve a berendezések
garancia vesztésével jarhat!

Szell6zés muszaki leiras

Tervezési feladat: A tervezett épliletbe szabalyozott szell6zés kialakitasa passzivhaz el6irdsok szerint. A tervnek
nem része az esetleg szikséges a villamoshal6zat, akusztikai méretezés és az épitészeti terv, melyek kilén
megrendelés targyat képezik.




Az épuletben gépi elszivas a vizes blokkokban létesil a terven jelélt Airvent Dekor ventilatorokkal. Az elszivott
leveg6 potlasa Aereco légbeeresztékdn keresztil torténik.

Az éplletben szabdlyozott szell6zést terveztiink az alagsori kdzdsségi térbe. A betervezett berendezés 2 db
Wolf CGL-800 teremszell6z6 gép. A szell6z6gép esetleges Gzemszlinete esetén az épllet szellézése a nyithatd
nyildszérdkkal megoldott.

Hoévisszanyer6s légkezel® berendezéssel szirjik a levegbt, melyet a kiilsé térbdl atm. 250 esévédd fix zsalun at
szivunk be ill. fOjuk ki. A légcsatornak méreteit, nyomvonalat, hészigetelés mértékét a rajzok tartalmazzak.

Az épllethatarolé szerkezetein a Iégcsatornakat csak 1égtdmaor, héhidmentes atvezetéssel szabad atvezetni. Az
atvezetés soran mind a csdveket, mind a hészigetelés parazardé rétegét az épilet parazar6é rétegéhez kell
csatlakoztatni. Pontos kialakitas a részletrajzok szerint.

Rendszer szerelése, Uzembe helyezése, Uzemeltetése, karbantartédsa, beszabalyozasa:

A rendszer szerelését csak megfeleld képzettségli szakember végezheti, az ide vonatkozé szabvanyok és
eléirdsok betartasa mellett.

A létesitésre vonatkozé munkavédelmi elbirasokat, utasitdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
munka megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrél tajékozodni és a
megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A Kkivitelez6nek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennall6 életvédelmi és
balesetelharitasi eléirasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattérések, falnyildsok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet
allékonysaganak kérdésében.

A f6ldmunkéak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben el6irtak betartandok.

A kivitelezés, valamint az Gizemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIIl. szamu térvényt, valamint a vonatkozé
balesetelharit6 és biztonsagtechnikai évérendszabdlyokat.

Uzemeltetés - Karbantartas
Az éplleten bellli altalanos Iégcsatornak kezelést nem igényelnek. Az elszivé és beflvo racsokat és egyéb
targyakat évente egy alkalommal a kereskedelemben el6forduld, szokasos tisztitdszert alkalmazva az el6irt

biztonsagi intézkedéseket figyelembe véve tisztitani kell. Nem szabad karcold, kaparé szert, ill. eszkdzt
alkalmazni, mert a fellletvédelem megsérilhet.
Ventilatorok, légkezeld berendezések és motorok kezelését, ill. karbantartdsat az atadasi dokumentacio

mellékletét képezd gépkonyvek alapjan csak szakképzett és megfeleld gyakorlattal rendelkezé személy
végezheti, a vonatkoz6 elbirasokat és a gyartd altal el6irt kbvetelményeket figyelembe véve.
Id6szakosan ellendrizni kell a berendezeésekben (légkezeld, ventilatorok) lévé szlrék allapotat, mivel ezek
eltbmbédése a rendszer, illetve a rendszerelemek hibgjat okozhatja. A tisztitdsok elvégzése az Uzemeltet6
feladata, ezek elmaradasa miatt bekdvetkez6 barmely meghibasodas nem tekintheté garancialis hibanak!
A légkezel6 berendezés esetleges ledlldsa esetén ellenbrizendék:
- automatika vezérl6 egység kijelzdje (pl. szliré elkoszolédas, fagyvédd zsalu stb.)
- villamos energia megléte
- szivattyuk és motoros szelepek miikddése
A légkezeld berendezés Ujrainditasa:
- fékapcsolé bekapcsolasa
- keringtetd szivattyu elinditdsa
- automatika vezérl6 egység kijelzéjének nyugtazasa
Az J(Ujrainditast csak a keletkezett hibak kijavitasa, javitds uténi ellenérzés és mindennemi tiz- és
balesetvédelmi el6iras betartasaval, azokban el6irtak meglétének el6zetes ellenérzése utan szabad.
Mindennem( egyéb beavatkozast csak szakszerviz végezhet.
Az automatika vezérl6 egység hasznalata csak az ellenérzd és figyelé programok hasznalatara korlatozodjon.
Minden karbantartasi munka elétt:
- A ventilatorokat és mas elektromos elemeket szakszer(ien ki kell kapcsolni és a hal6zatrol
minden pélust levalasztani.
- Meg kell varni a jarokerék leallasat.
- A késziléket Ujra bekapcsolas ellen biztositani kell.
- A vizkérforgast ledllitani és Ujra bekapcsolas ellen biztositani.
- A hécserélét hagyni kell kihdini.
A ventilator tisztitasa:
- Beszivé nyilasokat tisztitani
- Jarokereket megtisztitani (ha sziikséges a véd6racsot leszerelni)
- Ugyelni kell arra, hogy a motort ne érje viz.
- A jarékereket, ill. a lapatokat nem szabad elferditeni.
- A becsip&dés elleni védelemrdl gondoskodni kell.
Altalanos ellenérzés:



A kendanyag kifolyik-e a csapagynal
A fellletvédelem esetleges karosodasa (szallitbkdzeg agresszivitasa)
Szokatlan Gzemi zajok.

Szabalyoz6zsaluk:

szabdlyos id6kézdnként (3 havonta) atvizsgalni

mikddést

szennyez6dést

tomités folytonossagat

korr6zio

a részek stabilitasa

holtjaték

szlikség esetén csapagyat zsirozni (mla. csapagy nem igényel zsirozast)
tisztitani.

Sz(r6 karbantartas:

A taskasiill.

az EU-7 min&ségi szlrék nem feldjithatok, és azokat a megadott értékek szerint ki kell cserélni.
lapsziiré cseréje:

a karbantarté ajtét kinyitjuk

a feszitékapcsot kikapcsoljuk

a szlrétasakot kivesszik

az Uj szlrétaskat betesszik

az uj szlir6taskat feszité kapoccsal régzitjuk

a karbantart ajtét bezarjuk

Megnevezés

Ellendrzés és karbantartas

Havonta Hat havonta Evente

Légkezelb
ventilatorok

berendezés, X X X(2)

Vezetékek, szigetelés X3

Ekszijhajtas

Szabalyz6 zsalu Xis)

Szlrétaska,

szlrélap X

Megjegyzés:
(A tablazat zarojelbe tett szamainak magyarazata)
Ventilator zsirzas, kopasellenérzés.

Aramfelvéte

| mlszeres ellenérzés.

Vezeték folytonossag ellendrzése, illetve a szigetelés folytonossaganak ellenérzése, potlasa.

Folyamatos

ellendrzést igényel.

Harom havonta ellenérizni.

A létesitésre vonatkozé munkavédelmi eléirasokat, utasitdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. A
kezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatban a veszélyforrasokrél tajékozddni és a

munka meg

Egvéb eléirasok:

megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A Kkivitelez6nek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennall6 életvédelmi és

balesetelharitasi eléirasoknak, rendeleteknek minden tekintetben eleget tegyen.

A falattérések, falnyildsok elkészitése el6tt statikus tervezd irasbeli szakvéleményét kell kérni az épulet

allékonysaganak kérdésében.
A f6ldmunkak végzésekor a talajmechanikai szakvéleményben el6irtak betartandok.

A kivitelezés, valamint az Gzemeltetés soran be kell tartani az 1993. XCIIl. szamu térvényt, valamint a vonatkozé

balesetelharito és biztonsagtechnikai évérendszabdlyokat.

A szennyviz

halézatott nyomasprobazni, kell a sikeres nyomasprébat az épitési napldba be, kell jegyezni.

Munkabiztonsagi koordinator:

Gyodngyési Tibor
Munkabiztonsagi szakérté, M-B-3/02-0731
7761 Kozarmisleny, Jacint utca 7.

postmaster@mernok1.axelero.net




www.mernok1.axelero.net
Mobil: 20/9214483
Fax: 72/570119

Munkabiztonsagi és eqgészségvédelmi tervfejezete A Iétesitésre vonatkoz6 elbirasok:
Személyi feltételek: -regisztralt gazszerel6 megnevezése,
-munkakoéri orvosi alkalmassagi vizsgalatok megléte,
-munka és tlizvédelmi oktatasok megléte,
-hegeszt6 tlizvédelmi szakvizsgajanak érvényessége,
-munka és egészségvédelmi koordinator megnevezése,

Egyéni védbeszkdzok: -magasban, mélyben végzett munka esetén: fejvédo sisak
-acetiléngaz hegesztés esetén: hegeszté szemiiveg, zart bakancs, védékesztyd,
munkaruha,
-sarokcsiszol6k hasznalatakor: védészemiiveg, védbkesztyd,

Villamosséag biztonsaga: -villamos kéziszerszamok 1 éven belili érintésvédelmi vizsgalata,

-villamos csatlakozé helyek kialakitasa: féldelés, talaram védelem kiépités, EV.
relé megléte, szabvanyos tokozatok,
] -nagyfesziltségl szabadvezetéktdl valo védétavolsag megtartasa 5m.
Allvanyok, létrak bakok biztonsaga:-allékonysag vizsgalata munkakezdés elétt,
-teherbiras ellenérzése munkakezdés elét,
-egymas felett végzett munka esetén leesé targyak elleni védelem kiépitése

szlikséges,
-allvany korlatok épségének ellenérzése,
Munkaarkok kialakitasa: -jelzékorlatot kell elhelyezni 1,25 m mélységig,

-védoékorlat kell 1,25 m mélység felett,
-rézsiiképzés olyan kell, legyen, hogy az megakadalyozza az arok falanak
beszakadasat,
-1,25 m mélységig 0,5 m-nél szélesebb arok esetén rézsiiképzés legyen,
-1,25 m mélység felett ducolas is sziikséges,
Stabilitas szilardsag: -biztositas maodja lehet: tAmasztas, ducolas, rézsiizés, lehorgonyzas,
-a tarolt anyagokat, és a munkaeszkdzdket megcsuszas, gordilés omlas ellen
biztositani kell,
Kozlekedési utak: -eltorlaszolasuk tilos,
-munkat végezni csak ideiglenesen szabad, Ugy ha a kbézlekedést szlineteltetni
lehet a munkavégzés idejére,
-szélessége és vonalvezetése olyan legyen, hogy biztositsa a biztonsagos
anyagszallitast is.
Kultéri munkak -figyelemmel kell lenni a 1égkdri befolyasokra,
-t0z6 nap, fagy, szél, csapadék veszélyeit figyelembe kell venni,
Alvéllalkozok jelenléte: -az alvallalkkoz6k munkajat ugy kell &sszehangolni, hogy egymas
veszélyeztetése nélkil végezzék munkajukat,
-a  munkavégzés  hatékérében mas  vallalkozék, idegenek ne
tartézkodhassanak,
Szik munkaterek: -gondoskodni kell a megfelelé6 megvilagitasrol,
-elegend® friss levegd bejutasat biztositani kell,
-gazoktol, g6zokt6él mentesiteni kell a munkateret,
Hulladék, épitési tormelék, veszélyes hulladék kezelése, tarolasa:
-a szelektiv gy(jtés szabalyait be kell tartani,
-nem keveredhet a veszélyes hulladék, a kommunalis hulladék, és az épitési térmelék,
-a hulladék kezelése, tarolasa, szallitasa kérnyezet szennyezést az épitési terlileten sem okozhat,
Szocidlis szabalyok: -kijeldlt elsésegély hely szilkséges a munkaterileten,
-tisztalkodd, pihend hely kijelélése sziikséges,
-a munkahelyi rend és tisztasag megtartasa és létrehozasa mindenki szamara
kotelezé,
Munkaeszkdzdk: -csak kifogastalan allapoti munkaeszkéz hasznalhato,
-a munkaeszk6z hasznalata balesetveszélyt, balesetet nem idézhet el6,

TUZ-, MUNKA- ES KORNYEZETVEDELEM:

Az adatszolgaltatas és tervezés sordn nem meriilt fel olyan tény, vagy adat, amely specidlis védéberendezés,
vagy miszaki megoldas alkalmazasat sziikségessé tenné.




A vonatkozd szabvanyok, az EKSZ., és a miszaki eléirasokon tdlmenéen a balesetelharitd egészségvédo,
tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi eldirasokat is be kell tartani, mind a kivitelezés, mind az Gzemeltetés idészakaban.
Munkat csak munkavédelmi oktatdsban részesllt dolgozé végezhet. Az adott munkanemhez el6irt
védéfelszerelések, miszaki szervezési intézkedések alkalmazasa kotelezd!

A munka megkezdése el6tt a dolgozdnak, vagy kézvetlen munkavezetéjének meg kell hatarozni az adott feladat
elvégzésének balesetmentes, egészséget nem karosité modjat. Munkavégzés kdzben és annak végeztével meg
kell gy6z6dni arrdl, hogy a tevékenységnek ne legyen olyan kbzvetlen, vagy kdzvetett hatdsa, amely barki
egészségét, testi épségét veszélyeztetné, ill. kart okozna.

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. Térvény 15 §..1.bek.foglaltakat, valamint a 31/1994./X1.10./ IKM
rendelet el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

o Csb6elemek szakaszba hegesztését, csak erre a célra rendszeresitett gérgés tdmaszokon szabad
végezni, melyeket szilard, lehetbleg sik fellletd talajon kell elhelyezni. A hegesztés ideje alatt a
hegesztés kdzvetlen kbzelében illetéktelen személy nem tartézkodhat.

o Arok feletti szakaszban hegesztést, csak megfeleléen szilard sik fellleten elhelyezett tamaszokon
szabad végezni. Arok felett, csak akkor szabad hegeszteni, ha az arokba hullé szikra tiz- és
robbanasveszélyt nem okoz.

o A kivitelezés soran bekoOvetkezett esetleges suUlyos baleseteket haladéktalanul be kell jelenteni a
banyakapitanysagra és az OBF-re, valamint a bejelentést 72 6ran belll irasban kell megismételni!

o Arok felett torténd hegesztéskor az arokban és a cs6szakasz alatt személy nem tartézkodhat!

o Munkaarokba torténd beszallas el6tt az arokbdl az 6sszegydlt vizet, gazt, szennyezett levegét és egyéb
anyagokat el kell tavolitani. Az 1,0 méternél mélyebb munkadrokba, vagy géddrbe a lejarast létraval kell
biztositani.

o Meleg allapotban 1évé munkadarabokat feltin6en meg kell jeldIni.

o Hegeszt6 segitdjeként csak olyan személy alkalmazhatd, akit a munka iranyitéja a helyi baleseti
veszélyek elleni védelemre kioktatott.

o Hegesztést, csak tlzvédelmi és munkavédelmi szakvizsgaval rendelkezé személy végezhet.
Hegesztést, csak elézetes irasbeli engedély birtokaban szabad végezni a 35/1996. /XI11.29./ BM. Sz.
rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatban elirtak szerint.

o Foéldmunkagépet, csak arra a konkrét tipusra érvényes nehézgépkezelbi jogositvannyal rendelkezé
gépkezeld Uzemeltethet, a kezelési utasitasban leirtak szerint. Az Gzemben lévé féldmunkagép
hatésugaran belll személyek nem tart6zkodhatnak.

o Munkaarkot keresztezd kdbel szabadon nem maradhat. Aldvagassal talajt kitermelni — még szilard talaj
esetén is — TILOS!

o A munkaarok szabadon hagyott oldalan 1,0 méter magassagban védékorlatot kell elhelyezni. A korlat
felallitasanal be kell tartani a vonatkozé KM. Rendeletben foglaltakat.

o Személyi atjaré egyiranyd kozlekedés esetén 0,60 méter, kétirdnyl kozlekedés esetén 1,00 méter
széles legyen. Az atjarot el kell 1atni 1,00 méter magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval, éjszakara
pedig ki kell vilagitani.

Kornyezetvédelem:

Veszélyes hulladékok:
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos el6irasokat a 102/1996./VIl.12./sz. Kormanyrendelet tartalmazza. A

keletkezett veszélyes hulladékok gydjtésére, tarolasara, besoroldséra, artalmatlanitasara, nyilvantartdsara
vonatkozban a rendelet eldirasait a munkat végzéknek be kell tartani.

A munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékok:
Festési munkalatoknal:
- Felllettisztitasra hasznalt folyadékok maradékai és gongydlegei,
- Festékek maradékai és géngydlegei, valamint festékes rongy
Csoévezeték tisztitasnal:
- Csébtisztitasi hulladék
Vezeték-javitasnal:
- Oldoszerek maradékai, gdngydlegei,
- Hasznalt tdmités / gumi, mGanyag/,
- Fémvezetékek szigeteléanyagai

Termo6féld védelem:

A f6ld- és épitészeti munkalatoknal térekedni kell arra, hogy a kérnyezetben a lehet6 legkisebb
karokozas torténjen. A meglévé kdzmivek helyét fel kell deriteni, és azok 2 m-es kdrnyezetében csdkanyt, vagy
gépi arokasast alkalmazni tilos.



Az aroknal kitermelt féldet 0,5 méterenként az ellenkezé oldalra kell kitermelni. Visszatdltésre csak I-11l.osztalyu
talajok kerllhetnek.

Zajvédelem:

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek zaj elleni védelmérdl, ill. a munkalatok sziikség esetén

torténd bejelentésérdl kivitelezd kételes gondoskodni.

Talajviz védelem:

A Kivitelezés, Gzemeltetés, javitas soran keletkezé barminem veszélyes hulladékot /olaj- és festékmaradék és
gdngydlegei, gumi, oldészerek, stb./ tilos a féldre, &rokba, folyévizbe, csatornaba énteni, vagy abban elhelyezni.

Altalanos eléirasok:

O

O

Kivitelezés, csak jévahagyott tervek és a szlkséges engedélyek birtokdban végezhetd,
szakvéleményekben elbirtak maradéktalan betartasa mellett.

Tervtdl eltérni, csak a tervezd és az engedélyezd hatdésagok egylttes, modositott engedélye alapjan
lehet.

A Kivitelezd koteles a biztonsagos munkavégzésrél gondoskodni!

Jelen leirasban foglaltakon kiv{l kivitelezd a vonatkozd szabvanyok, rendeletek, technolégiai eléirasok,
utasitasok betartasarol kdteles gondoskodni!

A targyi tervdokumentécié a tervez6 szellemi tulajdona, mely szerz6i jogvédemet élvez. A
tervdokumentacio telies egészében vagy részben maésolasa, harmadik fél részére torténé kiadasa a
tervezd el6zetes hozzdjaruldsaval lehetséges!

Pécs, 2018.03.01.

Tervez6: Korosztos Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fax: 72/511-780



Tervezoi nyilatkozat

~ Tul.: Orszagos Lengyel Onkormanyzat
Epités helye: Balatonboglar, Tulipan u. 25.

A tervezés soran a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok, és a rendeletek vonatkozé el6irasait és a technoldgiai
utasitasait betartottam. A terv a fentiektdl eltérést nem tartalmaz.
A fenti dokumentacié a tervezési feladatban foglaltaknak megfelel.
A terv szerinti rendszer biztonsagos kivitelezhet6séget és az egészséget nem veszélyeztet6 modon térténd
Uzemeltethet6séget biztosit. A kivételezést csak arra jogosult személy végezheti. A terv szerint kivitelezett
létesitmény a biztonsagos Ulzemeltetés targyi feltételeit biztositja. A tervben szerepld, illetve a betervezett
gazkészllékek Magyarorszagra érvényes tanusitvannyal és a gyartdé megfeleléségi nyilatkozataval
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkészllékek tanusitott tipusa egyikének (tipus megjeldlést lasd miszaki
leiras).
Az fustelvezetés kialakitasa kielégiti az OTEK (253/1997.(XI11.20.) Kormany rendelet) eléirasait és a gyarté mavi
technoldgiai utasitdsban foglaltakat. Az égéstermék elvezetd rendszer és gazkészilék egyitt mikoédését
felllvizsgaltam és nyilatkozok, hogy egyltt miikédésre megfelel6k.
A gazkeészllék tartozékanak mindsilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a készilék CE
tandsitasa szerintiek, a gyarté altal elirt tisztito- és ellenérzé idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési
leveg6 ellato és égéstermek-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eléirasoknak.
A gazkészllékbdl és flistelvezetésbdl kondenzvizet elvezettem, a kondenzviz jégdug6t nem okozhat.
Az ismert kézmiveket és térszint alatti matargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleléen
feltintettem.
A tervezés soran a vonatkozd munka-, tlz- és kérnyezetvédelmi el6irasait betartottam.
A tervtdl eltérni, csak a tervez6 elézetes, irdasbeli hozzajarulasaval lehet.
Foébb vonatkozé elbirasok:
+ 191/2009 (IX.15) Korm rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplérél és a
kivitelezési dokumentéci6 tartalmarél
« 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épuletek energetikai jellemz&inek tanusitasarol
e 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hétermel6 berendezések és légkondicional6 rendszerek energetikai
felllvizsgalatarol
« 54/2014 (XII. 5.) BM-rendelet az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl
« 259/2011. (XIl. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatosagi feladatokat ellaté szervezetekrél, a tlizvédelmi
birsagrdl és a tizvédelemmel foglalkozok kdtelezb élet- és balesetbiztositasardl
» 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet
* 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kévetelményeinek minimalis szintjérél
» 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl
*  4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitand6 minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
o -1995.évi Llll.sz. térvény A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
o -1996.évi XXXl.sz. térvény A tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tiizoltdsagrol
» -MSZ 7048/1-3/82, MSZ 11425/1-3/82, Gazszolgaltaté miszaki utasitésai, 11/2013 (l1.21.) NGM
rendelet

Pécs, 2018.03.01.

Tervez6: Korosztos Imre GT-02-0725, Tel.: 20/9-133-179; Fax: 72/511-780



